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;FME.MMW catts dmpagition de fsce svant pour s diversld commandes,

' frfquence du VCO). L'interrupteur 52
permet de stlectionner le signal audio
' want ou apres le modulateur en anneau;
il faut toutefois remarquer que dans ce
- dernier ¢cas, la fréquence de la “porteusa”™
du modulateur en anneau et celle du
chopper sont identiques, car elles sont
toutes deux issues du méme VCO.
§i nous avons modifié le circuit de
commande de la fréquence, c'est princi-
palement pour obtenir une variation
lindaire de la@ tension de commande.
 La fréquence du VCO varie lindairement
#t proportionnellement & la valeur de
cette tension, présente sur la base du
transistor T1; elle dépend de |a position
du potentiométre PS5, mas on peut
v superposer, par lintermédiaire du
condensateur C7, un signal de modu-
lation (de fréquence]. Le potentiométre
P1 fixe V'excursion de fréquence; I"inter-
' rupteur 51 permet de choisir ke signal
d'entrée audio, ou lg signal de sortie.
Le potentiomdtre P4 détermine la
gamme de fréquence. La procédure
de rdglage est la suivante. Tourner le
potentiométre P5 & fond (on obtient
glors la fréquence la plus basse] puis
régler la résistance ajustable P4 & sa
valeur maximale. On met le conden-
sateur C5 dans le circuit grace & V'inter-
| nupteur 53, puis on décale le poten-
tiométre P2 pour que I'on ait en sorte
lg signal de loscillateur, On dimmnue
maintenant légérement la valeur de la
résistance ajustable P4 jusqu’d ce que
Foscillateur s'arréte, puis on revient en
Carridre . jusqu’d ce qufil démarre B
'nouveau de fagon franche. Ceci
' correspond au réglage optimum. Une
| fois de plus, il dépendra de |a tension
| d'alimentation — c¢'est pourquoi cette

dernsére doit étre stabilisde.

On pourra 1trés bien utiliser une
alimentation simple avec par exemple,
un 7812, Nous avons donné dans
Elektord"Awril 79, p. 4-53, la description
d'une alimentation et de son circun
imprimé (EPS 9448.-1}, ou il suffira
de changer IC1, la tension du transfor-
mateur et des condensateurs et
d*augmenter R1 jusqu'a 330 i1,

Nous donnons a |a figure 4 le dessin du
gireuit imprimé et l'implantation des
composants du montage lui-méme, et
une suggestion de face avant & la
figure 5. Elle n'est donnée qu'd ritre
indicatif, la présentation définitive
pouvant étre modifiée suivant le godt
de chacun, Enfin la figure 6 propose
la connexion de l'entrée et de la sortie
en employant une prise OIN classique.

Quels sons obtient-on?
Un effet sonore est toujours difficile

G

Figure §. On paut clbler sing une priss DIN
pouir 'entriks ot la sartis des signaux,

& décrire, |l faut I'entendre. Le son que
I'on obtient & I"asde d'un modulateur en
anneau est peut-étre le mieux connu:
1oute une série de fréquences supplé-
mentaires, sans aucune relation harmo-
nigue, s'ajoute au signal initial. Si
réellement vous désirez obtenw des
dissonances aiguéas, ke modulateur en
anneau 2206 conviendra trés bien.

L effet sonore obtenu peut étre amélioré
si I"on passe d'un signal sinusoidal & une
forme triangulaire; si vous ne faites pas
attention, wous finirez par  obtenir
un signal complétement brouillé. |nver-
sement, lorsque l'on utilise un signal
sinusoidal basse fréquence, e son
généré est plus agréable, le modulateur
én anneéau ajoutant au signal initial un
effet de rythme intéressant,

Le chopper se suffit & lui-méme. On
obtient un son qui ressemble & celu
que géndrerait un “robot"” ou un "ords
nateur” [a |"aide d'un synthétiseur de
parcle)]. Quand on utilise le chopper
simultanément avec le modulateur en
anneau, on peut entendre les effets
les plus curieux. De la méme fagon, si
'on utilise le modulateur de fréguence
en méme, temps que le découpage, on
arrive A des choses intéressantes: de bas
niveaux de modulation engendrent une
sorte d'effet vibrato, &t de hauts niveaux
de modulation engendrent... mais aprés
tout, vous n'avez qu'l essayer! e




